
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia do Zapytania ofertowego nr 1/08/2018

MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagającego 
nowoczesne, elastyczne sposoby pracy biurowej w tym w szczególności dynamicznego, opartego na bieżących potrzebach, 
przydzielania stanowisk, powierzchni i infrastruktury biurowej”, dofinansowany w ramach działania 1.2 . Badanie, rozwój i 
innowacje w przedsiębiorstwach, oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, umowa nr: UDA-RPSL.01.02.00-24-06D4/16-00.

Do realizacji zadań zaplanowano zakup wskazanych poniżej materiałów: 

L.p. Nazwa materiału Parametry techniczne/kryteria równoważności Ilość sztuk

1. 

 SensorTag 
Debugger
Zestaw rozwojowy 
debuggera, 3 złącza 
rowkowane do 
obsługi czujników i 
siłowników

• Kategoria produktu: Debugery JTAG
• Typ interfejsu: JTAG, SPI, UART
• Narzędzie do oceny: XDS-110
• Do użytku z: CC2650, SensorTag lub czujnikami równoważnymi
• Rdzeń: ARM  M4
• dodaje możliwość debugowania do czujnika SensorTag lub 

równoważnego
• umożliwia debugowanie SensorTag lub czujników równoważnych  

w środowisku programistycznym Code Composer Studio lub IAR 
ARM lub równoważnym.

• zawiera BEZPŁATNĄ licencję na Code Composer Studio, która jest 
powiązana z pakietem ewaluacyjnym lub równoważną

• zawiera połączenie zasilania USB
• umożliwia podłączenie jednocześnie 3 uniwersalnych złączy 4-

stykowych Grove lub równoważnych 
• w pełni kompatybilne z podzespołami DevPack.
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2. Zestaw SensorTag 
+SensorTag 
Debugger  zestaw 
sensorów IoT
lub równoważny

SensorTag, parametry:
 10 czujników: czujnik światła, mikrofon cyfrowy, czujnik 

magnetyczny, czujnik wilgotności, czujnik ciśnienia, akcelerometr, 
żyroskop, magnetometr, czujniki temperatury

 Mały pobór prądu
 opcja pracy bez baterii
 Wydajny mikrokontroler CC2650 z rdzeniem ARM Cortex-M3 lub 

równoważny
 Połączenie z chmurą
 Zdalny dostęp i sterowanie SensorTagiem
 Łatwa integracja z aplikacjami mobilnymi
 Moduły  umożliwiają rozszerzenie możliwości SensorTag
 obsługuje wiele standardów, może być używany ze stosami 

Bluetooth Smart, 6LoWPAN I ZigBee
 Dostępne są narzędzia do programowania SensorTag (DevPack do 

debugowania oraz oprogramowanie Code Composer Studio) lub 
równoważny
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 W zestawie: SensorTag z mikrokontrolerem CC2650; Bateria 
CR2032; Instrukcja obsługi; Aplikacje dla iOS i Android dostępne w 
App Store i Google Play lub równoważne

SensorTag Debugger, parametry:
 Kategoria produktu: Debugery JTAG
 Typ interfejsu: JTAG, SPI, UART
 Narzędzie do oceny: XDS-110
 Do użytku z: CC2650, SensorTag
 Rdzeń: ARM Cortex M4
 dodaje możliwość debugowania do czujnika SensorTag
 umożliwia debugowanie SensorTag w środowisku 

programistycznym Code Composer Studio lub IAR ARM.
 zawiera BEZPŁATNĄ licencję na Code Composer Studio, która jest 

powiązana z DevPack
 zawiera połączenie zasilania USB
 umożliwia podłączenie jednocześnie 3 uniwersalnych złączy 4-

stykowych Grove
 w pełni kompatybilne z podzespołami DevPack.

3.

Bezprzewodowy 
zestaw MCU 
LaunchPad lub 
równoważny

 Bezprzewodowy mikrokontroler MCU CC2640 Bluetooth®
 Bezprzewodowy MCU CC2630 ZigBee / 6LoWPAN
 Bezprzewodowy mikrokontroler MC2620 ZigBee RF4CE
 Bezprzewodowy MCU o wielu standardach
 łatwa łączność Bluetooth o niskim zużyciu energii
 32-bitowy procesor ARM® Cortex®-M3, który działa z 48 MHz jako 

główny mikrokontroler i bogaty zestaw funkcji peryferyjnych, który 
zawiera unikalny kontroler czujnika ultra-niskiej mocy.

 obsługuje programowanie i debugowanie z programów Code 
Composer Studio lub równoważne i zintegrowanych środowisk 
programistycznych IAR Embedded Workbench® (IDE). lub 
równoważnych
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4. Bateria CR2032

 Typ baterii: litowa
 Napięcie znamionowe: 3V
 Rozmiar ogniwa: CR2032, pastylkowa
 Rodzaj opakowania:  tacka
 Wymiary zewnętrzne: Ø20 x 3.2mm
 Pojemność: 220mAh
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5. Zasilacz: impulsowy  Typ zasilacza:  impulsowy
 Napięcie wyjściowe: 3.3V DC
 Prąd wyjściowy:  maks.2A
 Rodzaj złącza wyjściowego: 5,5/2,1
 Moc: 7W
 Wersja wtyczki: EU
 Napięcie zasilania: 100...240V AC
 Rodzaj obudowy: wtyczkowy
 Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy
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 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, 
przeciwzwarciowe

 Wymiary zewnętrzne: 69 x 27 x 38mm
 Zgodność z normą Energy efficiency Level V
 Temperatura pracy: 0...40°C
 Wersja złącza: proste
 Długość przewodu wyjściowego: 1.2m
 Sprawność: 75%
 Polaryzacja plus w środku

6. Zestaw ewaluacyjny  Zestaw ewaluacyjny ma zawierać 12 obudowanych płyt 
programistycznych 

 Pojedyncza płyta ewaluacyjna ma być oparta na ultra-
szerokopasmowym układzie scalonym DW1000 (UWB) lub układzie 
o równoważnych parametrach:

Właściwości i parametry modułu zamontowanego na płycie 
uruchomieniowej:

 antena zintegrowana z obwodem PCB dla pasma UWB (6,5 
GHz);

 maksymalna szybkość transmisji 6,8 Mb / s (dla bezpośredniej 
widzialności anten urządzeń w odległości do 60m);

 ~ 60 m zasięgu widzenia
 maksymalny zasięg transmisji 290m;
 zintegrowany układ nRF52832 oparty na rdzeniu ARM Cortex 

M4, rozmiar wbudowanej pamięci flash 512K
 zintegrowana antena Bluetooth;
 3-osiowy akcelerometr;
 Niski pobór prądu w trybie uśpienia poniżej 5μA; 
 Napięcie zasilania: od 2,8 V do 3,6 V;
 Wymiary modułu transmisyjnego: 19,1 mm x 26,2 mm x 2,6 

mm;
 Złącze modułu transmisyjnego: 34 krawędziowe pola 

lutownicze o rastrze 1mm
 Interfejs do programowania/debugowania Serial Wire Debug 

(SWD)
 Interfejsy zewnętrzne: SPI slave, I2C, UART, I2S Audio, NFC, 

GPIO, Wakeup
 Domyślna szybkość lokalizacji: 1 Hz, maksimum: 10 Hz
 Adaptacyjna szybkość aktualizacji oparta na aktywności czujnika 

ruchu
 Dokładność lokalizacji X-Y poniżej 10 cm
 Wstępnie załadowane gotowe do pracy oprogramowanie RTLS 

(lokalizacji w czasie rzeczywistym) umożliwiające skrócenia czasu 
opracowania docelowego oprogramowania lokalizującego.

 Niskonapięciowa konstrukcja sprzętu i architektura 
oprogramowania zapewniająca dłuższą żywotność baterii

 Certyfikacja FCC i ETSI
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 Czujnik ruchu: przyspieszeniomierz 3-osiowy ST

7.

Zestaw 
minikomputera 
wraz z obudową I 
oryginalnym 
zasilaczem 5,1 V

Zestaw składa się z:
1. minikomputer o parametrach: procesor quad-core 64-bitowy 1,4 GHz; 
dwuzakresowe WiFi 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 4,2 / BLE, port Ethernet o 
prędkości do 300 Mb/s oraz możliwość zasilania przez PoE; cztery gniazda 
USB, 40 GPIO, złącza na kartę microSD, złącze DSI i CSI i cztery otwory 
montażowe.
2. oryginalny zasilacz do minikomputera z końcówką microUSB. Napięcie 
wejściowe: AC 100 V - 240 V / 50-60 Hz; Napięcie wyjściowe: DC 5,1 V; Prąd 
wyjściowy: do 2,5 A; Złącze: wtyk microUSB; Kolor obudowy: czarny
3. obudowa do mikrokomputera z klapką, która daje dostęp zarówno do 
złącz audio, wideo, karty microSD zasilania oraz złącz GPIO. Umożliwia 
zamontowanie radiatora na procesorze głównym.
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8. Karta pamięci 32GB 

 format micro SD/SDHC, 
 Produkt klasy 10 z interfejsem UHS-I
 Prędkość odczytu: do 60 MB/s, zapisu: do 15 MB/s.
 System plików: exFAT (64 GB); FAT32 (8, 16, 32 GB)
 Gwarancja: Wieczysta
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9. Akumulator

 rozmiar: 16340
 napięcie znamionowe: 3.6V-3.7V
 napięcie ładowania: 4.2V
 napięcie rozładowania: 2.75V
 pojemność: 880mAh
 pojemność minimalna: 750Ah
 prąd ładowania: 0,1A - 0,5A
 biegun dodatni: podwyższony
 zabezpieczenie: wbudowane
 wymiary: średnica: 16.4 mm ± 0,15; wysokość: 36.1 mm ± 0,15

12

10.
Zasilacz/ładowarka 
USB

 Napięcie wejściowe: AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Napięcie wyjściowe: DC 5,0 V
 Prąd wyjściowy: 2,1 A
 Zabezpieczenia przed przeładowaniem lub uszkodzeniem przez 

nagły skok napięcia
 Wyjścia: Przewód microUSB; Gniazdo USB typ A.
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11.
Konektor do 
podłączenia baterii 
do modułu 

 Typ złącza Gniazdo do gniazda/ Socket to Socket
 Liczba pozycji: 2
 Liczba rzędów: 1
 Skok - złącze 0,039 "(1,00 mm)
 Długość 0.167 '(50.80mm, 2.00 ")
 Kolor Czarny, indywidualny
 Typ zakończenia kabli: IDC
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